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    Kişisel verileriniz çerezler kullanılarak web sitemizde işlenir. Gerekli çerezler web sitemizin çalışmasını sağlamak ve bilgi toplum hizmetleri sunmak için kullanılır. Ancak, diğer çerez türleri aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesi için "Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Çerez Politikası Hakkında Açıklama Metni"ne uygun olarak açık onayınız gereklidir (Reklam ve Hedefleme Çerezleri, Performans Çerezleri, İşlevsellik Çerezleri). Bu çerezler, ziyaretçiler için site içeriğini ve reklamları kişiselleştirmemize, ayrıca web sitemizde site trafiğini analiz etmemize olanak tanır. Açık onayınızı vermek için lütfen aşağıdaki sekmelere tıklayın. Tüm çerezlere onay verebilir, tüm çerezleri reddedebilir veya "Çerez Yönetimi" paneli aracılığıyla çerez ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.	    
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             Çerez ayarları

              

                Hangi çerezlere izin vermek istediğinizi belirleyin.

                Bu ayarları istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Ancak bu, bazı fonksiyonların artık kullanılamamasına neden olabilir. Çerezleri nasıl sileceğinizle ilgili bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonuna başvurun.

                Kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi edinin.

              

              Slayt kaydırıcı ile farklı türdeki çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:
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[image: HITACHI İŞ MAKİNELERİ]
HITACHI İŞ MAKİNELERİ
İş makineleri ile işlerinizi büyük derecede kolaylaştırabilirsiniz.

[image: XCMG İŞ MAKİNELERİ]
XCMG İŞ MAKİNELERİ


[image: HELI FORKLİFT]
HELI FORKLİFT
İnsan gücünün kaldıramayacağı kadar ağır yükleri birkaç hamlede kaldırır ve istifler.

[image: TCM FORKLİFT ve DEPO EKİPMANLARI]
TCM FORKLİFT ve DEPO EKİPMANLARI
İnsan gücünün kaldıramayacağı kadar ağır yükleri birkaç hamlede kaldırır ve istifler.

[image: PALFINGER ARAÇ ÜSTÜ VİNÇLER]
PALFINGER ARAÇ ÜSTÜ VİNÇLER
Araç üstü vinçler gerektiği zaman hızlıca kullanılabilir.

[image: TADANO TELESKOPİK BOMLU VİNÇ]
TADANO TELESKOPİK BOMLU VİNÇ
Teleskopik Bomlu Vinç, 40 metreye kadar ulaşabilen, dördü hareketli biri sabit toplam beş bomdan oluşan uzatma grubuna sahiptir.

[image: TANA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ]
TANA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİ
Geri dönüşüm makineleri, geri dönüşüme atılabilecek plastik v.s ürünleri tekrar kullanılması için öğütür.

[image: BELL BELDEN KIRMALI KAMYONLAR]
BELL BELDEN KIRMALI KAMYONLAR
Belden kırmalı kamyonlar römorkları sayesinde ağır yükleri kolaylıkla taşır.

[image: HSC KAFES BOMLU PALETLİ VİNÇ]
HSC KAFES BOMLU PALETLİ VİNÇ
Kafes bomlu paletli vinçler ağırlık kaldırmada size oldukça yardım sağlar.

[image: OKADA KIRICILAR VE MAKASLAR]
OKADA KIRICILAR VE MAKASLAR
Beton duvar, tuğla, beton topaklarını küçük parçalara ayırın.

[image: SHANTUI DOZERLER]
SHANTUI DOZERLER
Dozerler kepçeleri sayesinde toprakları kolaylıkla kazmanıza yardımcı olur.

[image: DENİZ MOTORLARI]
DENİZ MOTORLARI
Deniz motorları denizde daha hızlı seyehat etmenizi sağlar.



 


  
  [image: FGE15 / FGE18 / FGE20 / FGE25 / FGE30 /FGE 32]
FGE15 / FGE18 / FGE20 / FGE25 / FGE30 /FGE 32

Detaylı Bilgi




[image: DTR75]
DTR75
	Çalışma kütlesi	757 kg
	Temel kütle	727 kg
	Aks yükü, ort.	379 kg
	Çekiş	
	Hız 1, ileri / geri	5.5 km / saat
	Hız 2, ileri / geri	2,5 km/s
	Hız 1, ileri	
	Maks. titreşimsiz tırmanabilirlik. % 40
	Maks. vibrasyon ile tırmanabilirlik.% 35
	


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: D.ONE]
D.ONE
	Çalışma kütlesi	1595 kg
	Temel kütle 1585 kg
	Aks yükü, ort. 798 kg
	Hız 1, ileri / geri	1,2 km/s
	Hız 2, ileri / geri	2,8 km/s
	Maks. titreşimsiz tırmanabilirlik. % 55
	Maks. vibrasyon ile tırmanabilirlik. % 45
	


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: XGS40E]
XGS40E
	
				40.2 m çalışma yüksekliği
			
	
				300 / 460 kg kaldırma kapasitesi
			
	
				Motor koruma tertibatı
			
	
				Kubota Euro stage V emisyon
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XGA20ACE]
XGA20ACE
	
				20,6 m çalışma yüksekliği
			
	
				256 / 350 kg kaldırma kapasitesi
			
	
				3.3 kw/32V AC yürüyüş motoru
			
	
				420 Ah/48V DC güç kaynağı
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XGX1212AC]
XGX1212AC
	
				12m çalışma yüksekliği
			
	
				320 kg kaldırma kapasitesi
			
	
				 
			
	
				 
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: M120L97]
M120L97
	Maks. Kaldırma Momenti 	112 kNm
	Kule Dönüş Torku 	28 kNm
	Kule Dönüş Açısı 	425⁰
	Maks. Erişim Mesafesi 	9,7 metre
	Maks. Çalışma Basıncı 	250 bar
	İhtiyaç duyulan pompa 	2 x 70 lt/dak
	Ekipman Ağırlığı 	2180 kg
	Tomruk Ataşmanı Hacmi 	0,4 m2
	Ataşman kapasitesi 	5.000 kg
	Ataşman Ağırlığı 225 kg
		


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: ZX17U-6]
ZX17U-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				 1.780 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				 0,044 m3
			
	
				Motor
				
				 Yanmar 3TNV70
			
	
				Motor Gücü
				
				 15.5 HP / 2400 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				 880 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				1630 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XCR55L5-E]
XCR55L5-E
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				55 t
			
	
				Teleskobik Bom
				
				43.6 m
			
	
				Jib Bom
				
				16 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			
	
				Max. Erişim Mesafesi
				
				59.6 m
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX130-7]
ZX130-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				15 680 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0 ,6 m3
			
	
				Motor
				
				Toyota 1KDE
			
	
				Motor Gücü
				
				99 HP / 2000 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				7 036 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				10 605 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZW180-7]
ZW180-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				15.470 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				3.1 - 5.2 m3
			
	
				Motor
				
				Cummins B6.7
			
	
				Motor Gücü
				
				173 HP / 2200 devir
			
	
				Koparma Gücü
				
				12.670 kgf
			
	
				Devrilme Yükü
				
				12.670 kg
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: DH24]
DH24
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				26.200 kg
			
	
				Motor
				
				Cummins QSL9
			
	
				Maksimum Güç
				
				286 HP
			
	
				Pabuç Genişliği
				
				560 / 610 mm
			
	
				Bıçak Kapasitesi
				
				Semi-U 6.5 m3
			
	
				Tırnak Tipi
				
				Üç Tırnaklı Riper
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CC1000]
CC1000
	Motor	 Kubota D1105-E4B/T4
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 1750
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 7.9/8.9
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 9
	Santrifüj Kuvveti (kN)	 17


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: B25E]
B25E
	
				Motor Gücü
				
				281 HP
			
	
				Tork
				
				1150 Nm
			
	
				Boş Çalışma Ağırlığı
				
				19.660 kg
			
	
				Dolu Çalışma Ağırlığı
				
				43.660 kg
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				165 L/dk
			
	
				Max. Retardasyon
				
				788 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				15 m3
			
	
				Lastik Ebadı
				
				23,5R25
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: SCX800-2 (A-3)]
SCX800-2 (A-3)
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				80 t
			
	
				Ana Bom
				
				54,5 m
			
	
				Jib Bom
				
				9,0 - 18,0 m
			
	
				Tower Jib
				
				-
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: GR-300EX]
GR-300EX
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 30 t
	Teleskobik Bom	 9,7 - 31,0 m
	Jib Bom	 7,2 - 12,8 m
	Motor	 Cummins 220 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 47,5 m / 37,2 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: ATF 70G-4 (44 m)]
ATF 70G-4 (44 m)
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 70 t
	Teleskobik Bom	 11,0 - 44,0 m
	Jib Bom	 1,6 - 16 m
	Motor	 Mercedes Benz 435 PS / 129 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 63 m / 50 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PK 2900]
PK 2900
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				2.5 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				990 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				6.4 m
			
	
				Kule Dönüş Açısı 
				
				370°
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: P14]
P14
	Uzunluk 	(mm) 5550
	Maks. Konteyner Uzunluğu 	(mm) 6600
	Min. Konteyner Uzunluğu 	(mm) 5500
	Taşınma Yüksekliği 	(mm) 220
	Ağırlık 	(kg) 1750
	Devrilme Açısı 	(Derece) 45


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: M120Z96]
M120Z96
	Maks. Kaldırma Momenti 	105 kNm
	Kule Dönüş Torku 	28 kNm
	Kule Dönüş Açısı 	425⁰
	Maks. Erişim Mesafesi 	9,6 metre
	Maks. Çalışma Basıncı 	260 bar
	İhtiyaç duyulan pompa 	2 x 70 lt/dak
	Ekipman Ağırlığı 	2270 kg
	Hurda Ataşmanı Hacmi 	300 lt
	Ataşman kapasitesi 	2.500 kg
	Ataşman Ağırlığı 	424 kg
		


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: SHARK 440DT]
SHARK 440DT
	Çalışma Uzunluğu (mm)	 15760
	Motor	 Cummins QSX15
	Motor Gücü	 439 kW (SAE J1995)
	Öğütücü Rotor Uzunluğu (mm)	 3000
	Öğütücü Rotor Çapı (mm)	 920
	Ağırlık (kg)	 28800


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: H260]
H260
	Toplam Uzunluk (mm)	 8260
	Dozer Bıçağı Genişliği (mm)	 3660
	Motor	 Cummins QSL9-C250
	Motor Gücü	 186 kW (250 hp) (SAE J1995)
	Maks. Sıkıştırma Gücü (kN)	 127
	Ağırlık (kg)	 26000


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: ADRIATIC]
ADRIATIC
	Motor	 Kohler
	Silindir Adedi	 3L/4L
	Silindir Hacmi (L)	 1,0-2,48
	Güç Aralığı	 9kVA - 28kVA
	Grup Tipi	 Açık/Ses Yalıtımlı
	Faz	 Trifaze/Monofaze


Detaylı Bilgi




[image: S6B3-T2MPTK2LZ]
S6B3-T2MPTK2LZ
	
				Güç
				
				600 Hp
			
	
				Rpm
				
				2.000
			
	
				Hacim
				
				14.60
			
	
				Yakıt Tük.
				
				80 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: FD25]
FD25
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2500 kg
			
	
				Motor Markası
				
				GCT
			
	
				Motor Modeli
				
				QD323
			
	
				Motor Gücü
				
				50 HP
			
	
				Asansör
				
				3.000 - 7.000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: FTB13 / FTB15 / FTB16 / FTB18 / FTB20]
FTB13 / FTB15 / FTB16 / FTB18 / FTB20
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1300-2000 kg
			
	
				Asansör
				
				3.000 - 7.000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SPL125]
SPL125
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1250kg
			
	
				Asansör
				
				2100 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: RTL120 / RTL140]
RTL120 / RTL140
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1200 -1400 kg
			
	
				Asansör
				
				7250 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: RTF200 / RTF250]
RTF200 / RTF250
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000 - 2500 kg
			
	
				Asansör
				
				9700 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: LO12 / LO20 / LO25]
LO12 / LO20 / LO25
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1250 - 2500 kg
			
	
				Asansör
				
				800 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PAL160-F / PAL180-F / PAL200-F]
PAL160-F / PAL180-F / PAL200-F
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1600-2000 kg
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: GTC-350]
GTC-350

Detaylı Bilgi




[image: HK40]
HK40

Detaylı Bilgi




[image: EX1200-7]
EX1200-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				117.000 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				7,0 m3
			
	
				Motor
				
				Cummins QSK23-C
			
	
				Motor Gücü
				
				760 HP/1800 devir
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				1.072 L/dk
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				44.700 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				58.000 kgf
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: PC 2700]
PC 2700
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				2.6 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				2000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				6 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				207 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: F3203]
F3203

Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: PCC 57002]
PCC 57002

Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: DFP10D]
DFP10D
	Temel kütle 103 kg
	Çalışma kütlesi 104 kg
	Maks. derecelenebilirlik. % 30
	Maks. çalışma hızı 25 m/dak
	Sıklık	90Hz
	Merkezkaç kuvveti 18 kN
	Genlik 1,63 mm
	Su deposu hacmi 7 litre
	


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: DRP15D]
DRP15D
	Temel kütle	147 kg
	Çalışma kütlesi	150 kilo
	Çalışma kütlesi (W2)	kilogram
	Maks. derecelenebilirlik	% 30
	Maks. çalışma hızı	25 m/dak
	Sıkıştırma
	Genlik	1,55 mm
	Merkezkaç kuvveti	25 kN
	Sıklık	85Hz
	Su tankı	ben
	Su deposu hacmi	12 litre
	


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: XD120]
XD120
	
				Çalışma ağırlığı
				
				2.700 Kg
			
	
				Motor Modeli
				
				D1803-CR-E5B
			
	
				Statik doğrusal yük
				
				110 N/cm
			
	
				Güç
				
				24.6 kW
			
	
				Devir
				
				2400 Rpm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: GR2205]
GR2205
	
				Motor Modeli
				
				QSB6.7
			
	
				Güç
				
				164 kW
			
	
				Devir
				
				2200 Rpm
			
	
				Minimum dönüş yarıçapı
				
				7.6 mt.
			
	
				Boyutlar
				
				9343x2625x3432 mm
			
	
				Toplam ağırlık
				
				16.5 ton
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: AI40]
AI40
	
				Ağırlık
				
				192 kg
			
	
				Toplam uzunluk
				
				1363 mm
			
	
				Yağ akışı
				
				23-70 l/dak
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Consite Pocket]
Consite Pocket

Detaylı Bilgi




[image: TS-WB1100V]
TS-WB1100V
	
				Ağırlık
				
				2 800 kg
			
	
				Toplam Uzunluk 
				
				2 635 mm
			
	
				Güç
				
				940 kN
			
	
				Çalışma Basıncı
				
				35 mPa
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SC4H100CA2]
SC4H100CA2
	
				Silindir Sayısı
				
				4
			
	
				Silindir Hacmi
				
				4.29 L
			
	
				Güç
				
				64 kW / 1800 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				385 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				540 kg
			



Detaylı Bilgi




[image: SC7H190CA2]
SC7H190CA2
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				6.44 L
			
	
				Güç
				
				121 kW / 1800 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				730 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				675 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: D683ZLCA8B]
D683ZLCA8B
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				6.8 L
			
	
				Güç
				
				228.5 kW / 2330 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				1057 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				800 kg
			



Detaylı Bilgi




[image: SC9D300.21CA2]
SC9D300.21CA2
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				9 L
			
	
				Güç
				
				216 kW / 2100 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				1366 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				 -  kg
			



Detaylı Bilgi




[image: G128ZLCa12]
G128ZLCa12
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				12.88 L
			
	
				Güç
				
				227 kW / 1800 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				1560 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				 1350  kg
			



Detaylı Bilgi




[image: SC12E400.21CA1]
SC12E400.21CA1
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				11.8 L
			
	
				Güç
				
				288 kW / 2100 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				1836 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				 -  kg
			



Detaylı Bilgi




[image: XC760K]
XC760K
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				3 650 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0,6 m3
			
	
				Motor
				
				YUCHAI
			
	
				Motor Gücü
				
				55.8 kW / 2400 devir
			
	
				Max. Hız
				
				12.5 km/h
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPCD25]
CPCD25
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2500 kg
			
	
				Motor Markası
				
				Kubota
			
	
				Motor Modeli
				
				V2403
			
	
				Motor Gücü
				
				HP
			
	
				Asansör
				
				4700 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPD16SQ - CPD20SQ]
CPD16SQ - CPD20SQ
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1600 - 2000 kg
			
	
				Asansör
				
				4700 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CBD20J]
CBD20J
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XDR80TE]
XDR80TE
	
				Motor Gücü
				
				700 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				49 m3
			
	
				Yükleme Kapasitesi
				
				85.000 Kg
			
	
				Toplam Araç Ağırlığı
				
				129.000 Kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XCA40-E]
XCA40-E
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				40 t
			
	
				Teleskobik Bom
				
				35 m
			
	
				Jib Bom
				
				9.5 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			
	
				Max. Erişim Mesafesi
				
				44.5 m
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XLC65]
XLC65
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				65 t
			
	
				Ana Bom
				
				45 m
			
	
				Tower Jib 
				
				- m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XGTC65]
XGTC65
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				65 t
			
	
				Ana Bom
				
				45 m
			
	
				Tower Jib 
				
				- m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			



Detaylı Bilgi




[image: XCT25L5-E]
XCT25L5-E

Detaylı Bilgi




[image: C70G77]
C70G77
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				- mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				2350 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				7.7 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				1100 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Kapma Ataşmanı]
Kapma Ataşmanı

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Aksesuarlar]
Aksesuarlar

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PCC 115002]
PCC 115002

Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: ZX33U-6]
ZX33U-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				3860 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0,09 m3
			
	
				Motor
				
				Yanmar 3TNV88
			
	
				Motor Gücü
				
				25 HP / 2400 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				1490 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				2770 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX135US-7]
ZX135US-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				15 200 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0 ,6 m3
			
	
				Motor
				
				Toyota 1KDE
			
	
				Motor Gücü
				
				99 HP / 2000 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				7 036 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				10 605 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZW220-7]
ZW220-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				19.450 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				3.5 - 6.0 m3
			
	
				Motor
				
				Cummins B6.7
			
	
				Motor Gücü
				
				210 HP / 1900 devir
			
	
				Koparma Gücü
				
				15.820 kgf
			
	
				Devrilme Yükü
				
				14.470 kg
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: EX1900-6]
EX1900-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				192.000 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				15,00 m3
			
	
				Motor
				
				Cummins QSKTA38-CE
			
	
				Motor Gücü
				
				1.086 PS/1800 devir
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				2.010 L/dk
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				74.200 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				67.300 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: DH36]
DH36
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				42.000 kg
			
	
				Motor
				
				Cummins QSX12
			
	
				Maksimum Güç
				
				400 HP
			
	
				Pabuç Genişliği
				
				560 / 660 / 711 mm
			
	
				Bıçak Kapasitesi
				
				Semi-U 10.5 m3
			
	
				Tırnak Tipi
				
				Tek Tırnaklı Riper
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CC1200]
CC1200
	Motor	 Kubota D1703-M
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 2710
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 10.5/11.3
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 10
	Santrifüj Kuvveti (kN)	 33


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: B30E]
B30E
	
				Motor Gücü
				
				329 HP
			
	
				Tork
				
				1300 Nm
			
	
				Boş Çalışma Ağırlığı
				
				20.140 kg
			
	
				Dolu Çalışma Ağırlığı
				
				48.140 kg
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				165 L/dk
			
	
				Max. Retardasyon
				
				593 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				17,5 m3
			
	
				Lastik Ebadı
				
				23,5R25
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: SCX1000A-3]
SCX1000A-3
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				100 t
			
	
				Ana Bom
				
				60,0 m
			
	
				Jib Bom
				
				10,0 - 28,0 m
			
	
				Tower Jib
				
				-
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: GR-500EX]
GR-500EX
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 50 t
	Teleskobik Bom	 10,7 - 34,7 m
	Jib Bom	 8,8 - 15,2 m
	Motor	 Cummins 264 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 53 m / 42,2 m


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: ATF 70G-4 (52 1 m)]
ATF 70G-4 (52 1 m)
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 70 t
	Teleskobik Bom	 11,1 - 52,1 m
	Jib Bom	 9 - 16 m
	Motor	 Mercedes Benz 435 PS / 175 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 71 m / 46 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: T05]
T05
	Uzunluk 	(mm) 5550
	Maks. Konteyner Uzunluğu 	(mm) 6600
	Min. Konteyner Uzunluğu 	(mm) 5500
	Taşınma Yüksekliği 	(mm) 220
	Ağırlık 	(kg) 1750
	Devrilme Açısı 	(Derece) 45


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: Q170Z95TR]
Q170Z95TR
	Maks. Kaldırma Momenti 	150 kNm
	Kule Dönüş Torku 	32 kNm
	Kule Dönüş Açısı 	425⁰
	Maks. Erişim Mesafesi 	9,5 metre
	Maks. Çalışma Basıncı 	290 bar
	İhtiyaç duyulan pompa 	2 x 80 lt/dak
	Ekipman Ağırlığı 	2960 kg
	Hurda Ataşmanı Hacmi 	300 lt
	Ataşman kapasitesi 	2.500 kg
	Ataşman Ağırlığı 	424 kg
		


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: SHARK 440D]
SHARK 440D
	Çalışma Uzunluğu (mm)	 15790
	Motor	 Cummins QSX15
	Motor Gücü	 439 kW (SAE J1995)
	Öğütücü Rotor Uzunluğu (mm)	 3000
	Öğütücü Rotor Çapı (mm)	 920
	Ağırlık (kg)	 27100


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: H320]
H320
	Toplam Uzunluk (mm)	 8260
	Dozer Bıçağı Genişliği (mm)	 3660
	Motor	 Cummins QSL9-C325
	Motor Gücü	 242 kW (325 hp) (SAE J1995)
	Maks. Sıkıştırma Gücü (kN)	 157
	Ağırlık (kg)	 32000


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PACIFIC]
PACIFIC
	Motor	 Mitsubishi
	Silindir Adedi	 2L/3L/4L
	Silindir Hacmi (L)	 1,0-3,3
	Güç Aralığı	 6kVA - 44kVA
	Grup Tipi	 Açık/Ses Yalıtımlı
	Faz	 Trifaze/Monofaze


Detaylı Bilgi




[image: S6A3-T2MPTK3LM]
S6A3-T2MPTK3LM
	
				Güç
				
				748 Hp
			
	
				Rpm
				
				1.900
			
	
				Hacim
				
				18.50
			
	
				Yakıt Tük.
				
				99 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XR240E]
XR240E
	
				Motor
				
				Cummins L9
			
	
				Motor Gücü;
				
				252 kW
			
	
				Maks. Delgi Kapasitesi
				
				56 mt
			
	
				Maks. Delgi Çapı
				
				Φ2000
			
	
				Rotary Hızı
				
				7~30 rpm
			
	
				Basma/Çekme Gücü
				
				250 / 250 kN.m
			
	
				Maks. Tork Gücü
				
				240 kN.m
			
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				84 ton
			



Detaylı Bilgi
	E-Katalog







[image: FB16 / FB18 / FB20]
FB16 / FB18 / FB20
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1600-2000 kg
			
	
				Asansör
				
				3.000 - 7.000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SP125 ]
SP125 
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1250kg
			
	
				Asansör
				
				4200 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: RTN140]
RTN140
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1400 kg
			
	
				Asansör
				
				8950 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: RTS125 / RTS150]
RTS125 / RTS150
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1250 - 1500 kg
			
	
				Asansör
				
				10500 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: EOM100]
EOM100
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1000 kg
			
	
				Asansör
				
				1800 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PAL200-E]
PAL200-E
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000 kg
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: FHD30 / FD35]
FHD30 / FD35
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				3000-4500 kg
			
	
				Motor Markası
				
				GCT
			
	
				Motor Modeli
				
				QD323
			
	
				Motor Gücü
				
				59 HP
			
	
				Asansör
				
				3.000 - 7.000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: GTC-600]
GTC-600

Detaylı Bilgi




[image: HK70]
HK70

Detaylı Bilgi




[image: EX1900-6]
EX1900-6
	Çalışma Ağırlığı	 192.000 kg
	Kepçe Kapasitesi	 15,00 m3
	Motor	 Cummins QSKTA38-CE
	Motor Gücü	 1.086 PS/1800 devir
	Hidrolik Kapasite	 2.010 L/dk
	Kol Koparma Gücü	 74.200 kgf
	Kova Koparma Gücü	 67.300 kgf


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PC 3800]
PC 3800
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				3.7 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				2000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				5 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				238 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: FLC 253]
FLC 253

Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: DFP11]
DFP11
	Temel kütle	103 kg
	Net kütle	107 kg
	Çalışma kütlesi	108 kg
	Maks. derecelenebilirlik	% 30
	Maks. çalışma hızı	30 m/dak
	Sıkıştırma
	Sıklık	90Hz
	Merkezkaç kuvveti	25 kN
	Su deposu hacmi	13,5 l
	Nominal genlik	1,11 mm
	titreşim frekansı	92 Hz
	


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: DRP15X]
DRP15X
	Temel kütle	137 kg
	Çalışma kütlesi	140 kg
	Çalışma kütlesi (W2)	kilogram
	Çekiş
	Maks. derecelenebilirlik	% 30
	Maks. çalışma hızı	25 m/dak
	Sıkıştırma
	Genlik	1,31 mm
	Merkezkaç kuvveti	25 kN
	Sıklık	85Hz
	Su deposu hacmi	12 litre
	


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: Q170Z95TR]
Q170Z95TR
	Maks. Kaldırma Momenti 	150 kNm
	Kule Dönüş Torku 	32 kNm
	Kule Dönüş Açısı 	425⁰
	Maks. Erişim Mesafesi 	9,5 metre
	Maks. Çalışma Basıncı 	290 bar
	İhtiyaç duyulan pompa 	2 x 80 lt/dak
	Ekipman Ağırlığı 	2960 kg
	Tomruk Ataşmanı Hacmi 	0,4 m2
	Ataşman kapasitesi	5.000 kg
	Ataşman Ağırlığı 	225 kg
		


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: XS135]
XS135
	
				Çalışma ağırlığı
				
				13.000 Kg
			
	
				Motor Modeli
				
				F3.8
			
	
				Statik doğrusal yük
				
				382 N/cm
			
	
				Güç
				
				115 kW
			
	
				Devir
				
				2200 Rpm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: AI65]
AI65
	
				Ağırlık
				
				342 kg
			
	
				Toplam uzunluk
				
				1558 mm
			
	
				Yağ akışı
				
				30-65 l/dak
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Consite Oil]
Consite Oil

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: OSC-360AV]
OSC-360AV
	
				Ağırlık
				
				3 140 kg
			
	
				Toplam Uzunluk 
				
				 -
			
	
				Güç
				
				 -
			
	
				Çalışma Basıncı
				
				-
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SC4H125CA2]
SC4H125CA2
	
				Silindir Sayısı
				
				4
			
	
				Silindir Hacmi
				
				4.29 L
			
	
				Güç
				
				80 kW / 1500 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				374 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				540 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SC7H250CA2]
SC7H250CA2
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				6.44 L
			
	
				Güç
				
				162 kW / 1800 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				763 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				675 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: D683ZLCA9B]
D683ZLCA9B
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				6.8 L
			
	
				Güç
				
				259 kW / 2430 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				1141 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				800 kg
			



Detaylı Bilgi




[image: SC9D340.21CA2]
SC9D340.21CA2
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				9 L
			
	
				Güç
				
				245 kW / 2100 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				1552 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				 -  kg
			



Detaylı Bilgi




[image: G128ZLCa15]
G128ZLCa15
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				12.88 L
			
	
				Güç
				
				254.9 kW / 1800 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				1840 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				 1350  kg
			



Detaylı Bilgi




[image: SC12E420.18CA1]
SC12E420.18CA1
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				11.8 L
			
	
				Güç
				
				308 kW / 1800 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				2123 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				 -  kg
			



Detaylı Bilgi




[image: CPCD30]
CPCD30
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				3000 kg
			
	
				Motor Markası
				
				Kubota
			
	
				Motor Modeli
				
				V2403
			
	
				Motor Gücü
				
				HP
			
	
				Asansör
				
				3300 - 4700 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XCR70-E]
XCR70-E
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				70 t
			
	
				Teleskobik Bom
				
				45 m
			
	
				Jib Bom
				
				16 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			
	
				Max. Erişim Mesafesi
				
				61 m
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XCA60-E]
XCA60-E
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				60 t
			
	
				Teleskobik Bom
				
				48 m
			
	
				Jib Bom
				
				16 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			
	
				Max. Erişim Mesafesi
				
				64 m
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XGC85]
XGC85
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				85 t
			
	
				Ana Bom
				
				50 m
			
	
				Tower Jib 
				
				- m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XGTC85]
XGTC85
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				85 t
			
	
				Ana Bom
				
				50 m
			
	
				Tower Jib 
				
				- m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			



Detaylı Bilgi




[image: Çatal Ataşmanı]
Çatal Ataşmanı

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PHT 20]
PHT 20

Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: ZX48U-6]
ZX48U-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				5120 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0,142 m3
			
	
				Motor
				
				Yanmar 4TNV88
			
	
				Motor Gücü
				
				40 HP / 2400 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				2140 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				3270 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX160LC-7]
ZX160LC-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				18 800 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0 ,7 m3
			
	
				Motor
				
				Yanmar 4TN107
			
	
				Motor Gücü
				
				136 HP / 1900 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				9 279 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				11 421 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: EX2600-6]
EX2600-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				249.000 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				16,50 m3
			
	
				Motor
				
				Cummins QSKTA50-CE
			
	
				Motor Gücü
				
				1.400 HP/1800 devir
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				2.350 L/dk
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				84.100 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				84.800 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CC1300]
CC1300
	Motor	 Kubota V2203-M
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 4030
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 14.5/15.4
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 10
	Santrifüj Kuvveti (kN)	 33


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: B35E]
B35E
	
				Motor Gücü
				
				429 HP
			
	
				Tork
				
				2100 Nm
			
	
				Boş Çalışma Ağırlığı
				
				30.379 kg
			
	
				Dolu Çalışma Ağırlığı
				
				63.879 kg
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				330 L/dk
			
	
				Max. Retardasyon
				
				1118 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				20,5 m3
			
	
				Lastik Ebadı
				
				26,5R25
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: SCX1200-3]
SCX1200-3
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				120 t
			
	
				Ana Bom
				
				75,0 m
			
	
				Jib Bom
				
				10,0 - 28,0 m
			
	
				Tower Jib
				
				24,0 - 45,0 m
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: GR-600EX]
GR-600EX
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 60 t
	Teleskobik Bom	 11,0 - 43,0 m
	Jib Bom	 10,1 - 17,7 m
	Motor	 Cummins 264 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 63 m / 50,3 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: ATF 100G-4]
ATF 100G-4
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 100 t
	Teleskobik Bom	 13 - 51,2 m
	Jib Bom	 1,6 - 18 m
	Motor	 Mercedes Benz 435 PS/ 129 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 73 m / 56 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: S260Z96]
S260Z96
	Maks. Kaldırma Momenti 	212 kNm
	Kule Dönüş Torku 	39 kNm
	Kule Dönüş Açısı 	385⁰
	Maks. Erişim Mesafesi 	9,6 metre
	Maks. Çalışma Basıncı 	260 bar
	İhtiyaç duyulan pompa 	2 x 90 lt/dak
	Ekipman Ağırlığı 	3.100 kg
	Hurda Ataşmanı Hacmi 	300 lt
	Ataşman kapasitesi 	2.500 kg
	Ataşman Ağırlığı 	424 kg
		


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: Е380]
Е380
	Toplam Uzunluk (mm)	 9050
	Dozer Bıçağı Genişliği (mm)	 4500
	Motor	 Cummins QSM11-C375
	Motor Gücü	 280 kW (375 hp) (SAE J1995)
	Maks. Sıkıştırma Gücü (kN)	 186
	Ağırlık (kg)	 38000


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: MONTANA]
MONTANA
	Motor	 John Deere
	Silindir Adedi	 3L/4/4L/6/6L
	Silindir Hacmi (L)	 2,9-6,7
	Güç Aralığı	 22kVA - 220kVA
	Grup Tipi	 Açık/Ses Yalıtımlı
	Faz	 Trifaze


Detaylı Bilgi




[image: S6R-T2MPTK]
S6R-T2MPTK
	
				Güç
				
				811 Hp
			
	
				Rpm
				
				1.800
			
	
				Hacim
				
				24.51
			
	
				Yakıt Tük.
				
				104 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZW310-7]
ZW310-7
	
				
					Çalışma Ağırlığı
				

				
				24.690 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				4.5 - 7.0 m3
			
	
				Motor
				
				Cummins L9
			
	
				Motor Gücü
				
				312 HP / 1700 devir
			
	
				Koparma Gücü
				
				22.760 kgf
			
	
				Devrilme Yükü
				
				19.160 kg
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: FD40 / FD45 / FD50]
FD40 / FD45 / FD50
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				4000-5000 kg
			
	
				Motor Markası
				
				Mitsubishi
			
	
				Motor Modeli
				
				S6S-T
			
	
				Motor Gücü
				
				88 HP
			
	
				Asansör
				
				3.000 - 7.000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: FHB25 / FHB30 / FHB35]
FHB25 / FHB30 / FHB35
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2500-3500 kg
			
	
				Asansör
				
				3.000 - 7.000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SPH160 / SPH200]
SPH160 / SPH200
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1600-2000 kg
			
	
				Asansör
				
				5400 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: RTM160 / RTM200 ]
RTM160 / RTM200 
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1600-2000 kg
			
	
				Asansör
				
				12100 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: EOC100]
EOC100
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1000 kg
			
	
				Asansör
				
				8250 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PTF200 / PTF250]
PTF200 / PTF250
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000-2500 kg
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog




	 







[image: GTC-800]
GTC-800

Detaylı Bilgi




[image: SHARK 440EM]
SHARK 440EM

Detaylı Bilgi




[image: EX2600-6]
EX2600-6
	Çalışma Ağırlığı	 249.000 kg
	Kepçe Kapasitesi	 16,50 m3
	Motor	 Cummins QSKTA50-CE
	Motor Gücü	 1.400 HP/1800 devir
	Hidrolik Kapasite	 2.350 L/dk
	Kol Koparma Gücü	 84.100 kgf
	Kova Koparma Gücü	 84.800 kgf


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: F3151]
F3151

Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: DFP12D]
DFP12D
	Temel kütle	123 kg
	Çalışma kütlesi	122 kg
	Maks. derecelenebilirlik	% 30
	Maks. çalışma hızı	30 m/dak
	Sıkıştırma
	Sıklık	92 Hz
	Genlik	1,11 mm
	Su deposu hacmi	13,5 l
	Merkezkaç kuvveti	25 kN
	


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: DRP20]
DRP20
	Temel kütle	202 kg
	Çalışma kütlesi	205 kg
	Çalışma kütlesi (W2)	kilogram
	Çekiş
	Maks. derecelenebilirlik	% 32
	Maks. çalışma hızı	27 m / dak
	Sıkıştırma
	Genlik	1,3 mm
	Merkezkaç kuvveti	35 kN
	Sıklık	80 Hz
	


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: Q170L104]
Q170L104
	Maks. Kaldırma Momenti 	145 kNm
	Kule Dönüş Torku 	32 kNm
	Kule Dönüş Açısı 	425⁰
	Maks. Erişim Mesafesi 	10,4 metre
	Maks. Çalışma Basıncı 	260 bar
	İhtiyaç duyulan pompa 	2 x 80 lt/dak
	Ekipman Ağırlığı 	2640 kg
	Tomruk Ataşmanı Hacmi 	0,4 m2
	Ataşman kapasitesi 	5.000 kg
	Ataşman Ağırlığı 	225 kg
	


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: XD123]
XD123
	
				Çalışma ağırlığı
				
				12.300 Kg
			
	
				Motor Modeli
				
				QSB4.5
			
	
				Statik doğrusal yük
				
				283 N/cm
			
	
				Güç
				
				119 kW
			
	
				Devir
				
				2200 Rpm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: AI80]
AI80
	
				Ağırlık
				
				436 kg
			
	
				Toplam uzunluk
				
				1850 mm
			
	
				Yağ akışı
				
				35-75 l/dak
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Consite Shot]
Consite Shot

Detaylı Bilgi




[image: SC4H170CA2]
SC4H170CA2
	
				Silindir Sayısı
				
				4
			
	
				Silindir Hacmi
				
				4.29 L
			
	
				Güç
				
				110 kW / 1800 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				659 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				540 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SC12E460.21CA1]
SC12E460.21CA1
	
				Silindir Sayısı
				
				6
			
	
				Silindir Hacmi
				
				11.8 L
			
	
				Güç
				
				334 kW / 2100 Devir
			
	
				Max. Tork
				
				2126 kN.m
			
	
				Ağırlık
				
				 1308 kg
			



Detaylı Bilgi




[image: CPCD35]
CPCD35
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				3500 kg
			
	
				Motor Markası
				
				Kubota
			
	
				Motor Modeli
				
				V2403
			
	
				Motor Gücü
				
				HP
			
	
				Asansör
				
				3300 - 4700 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPD25]
CPD25
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2500 kg
			
	
				Asansör
				
				4700 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XCR90-E]
XCR90-E
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				90 t
			
	
				Teleskobik Bom
				
				48 m
			
	
				Jib Bom
				
				17.6 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			
	
				Max. Erişim Mesafesi
				
				65.5 m
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XCA120-E]
XCA120-E
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				120 t
			
	
				Teleskobik Bom
				
				66 m
			
	
				Jib Bom
				
				28.2 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			
	
				Max. Erişim Mesafesi
				
				94.2 m
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XS165]
XS165
	
				Çalışma ağırlığı
				
				16.000 Kg
			
	
				Motor Modeli
				
				B4.5
			
	
				Statik doğrusal yük
				
				497 N/cm
			
	
				Güç
				
				129 kW
			
	
				Devir
				
				2200 Rpm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XLC130]
XLC130
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				130 t
			
	
				Ana Bom
				
				74 m
			
	
				Tower Jib 
				
				50 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XGTC100]
XGTC100
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				100 t
			
	
				Ana Bom
				
				52 m
			
	
				Tower Jib 
				
				17.5 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			



Detaylı Bilgi




[image: Sıkıştırmalı Briket Ataşmanı]
Sıkıştırmalı Briket Ataşmanı

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX65USB-6]
ZX65USB-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				6640 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0,24 m3
			
	
				Motor
				
				Yanmar 4TNV98C
			
	
				Motor Gücü
				
				57 HP / 2000 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				2750 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				4190 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX210H-7]
ZX210H-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				23 600 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				1,1 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 4HK1 / 4 Silindir
			
	
				Motor Gücü
				
				172 HP / 2000 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				14 276 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				16 111 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: EX3600-6]
EX3600-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				361.000 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				23,00 m3
			
	
				Motor
				
				Cummins QSKTA60-CE
			
	
				Motor Gücü
				
				1.944 HP/1800 devir
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				4.000 L/dk
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				97.000 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				107.000 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CC2200]
CC2200
	Motor	 Cummins QSB 3.3 T3
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 9000
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 25.7/25.7
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 12
	Santrifüj Kuvveti (Yüksek/Düşük) (kN)	 78 / 67


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: B40E]
B40E
	
				Motor Gücü
				
				510 HP
			
	
				Tork
				
				2380 Nm
			
	
				Boş Çalışma Ağırlığı
				
				31.787 kg
			
	
				Dolu Çalışma Ağırlığı
				
				70.787 kg
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				330 L/dk
			
	
				Max. Retardasyon
				
				1145 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				24 m3
			
	
				Lastik Ebadı
				
				29,5R25
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: SCX1500A-3]
SCX1500A-3
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				150 t
			
	
				Ana Bom
				
				75,0 m
			
	
				Jib Bom
				
				10,0 - 28,0 m
			
	
				Tower Jib
				
				-
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: GR-800EX]
GR-800EX
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 80 t
	Teleskobik Bom	 12,0 - 47,0 m
	Jib Bom	 10,1 - 17,7 m
	Motor	 Cummins 264 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 67,5 m / 53,9 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: ATF 110G-5]
ATF 110G-5
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 110 t
	Teleskobik Bom	 13,0 - 52,0 m
	Jib Bom	 3,5 - 30,1 m
	Motor	 Mercedes Benz 530 PS / 175 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 86 m / 64 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PK 3400]
PK 3400
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				3.1 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				990 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				9.7 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				447 kg
			




Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: S290Z96]
S290Z96
	Maks. Kaldırma Momenti 	241 kNm
	Kule Dönüş Torku 	39 kNm
	Kule Dönüş Açısı 	385⁰
	Maks. Erişim Mesafesi 	9,6 metre
	Maks. Çalışma Basıncı 	290 bar
	İhtiyaç duyulan pompa 	2 x 90 lt/dak
	Ekipman Ağırlığı 	3.110 kg
	Hurda Ataşmanı Hacmi 	300 lt
	Ataşman kapasitesi 	2.500 kg
	Ataşman Ağırlığı 	424 kg
		


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: SHARK 440E]
SHARK 440E
	Çalışma Uzunluğu (mm)	 -
	Motor	 VEM
	Motor Gücü	 2 x 160 kW
	Öğütücü Rotor Uzunluğu (mm)	 3000
	Öğütücü Rotor Çapı (mm)	 920
	Ağırlık (kg)	 21500


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: Е450]
Е450
	Toplam Uzunluk (mm)	 9230
	Dozer Bıçağı Genişliği (mm)	 5000
	Motor	 Cummins QSX15-C535
	Motor Gücü	 399 kW (535 hp) (SAE J1995)
	Maks. Sıkıştırma Gücü (kN)	 221
	Ağırlık (kg)	 45000


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: ATLANTIC]
ATLANTIC
	Motor	 Volvo
	Silindir Adedi	 6L
	Silindir Hacmi (L)	 7,2-16,1
	Güç Aralığı	 275kVA - 700kVA
	Grup Tipi	 Açık/Ses Yalıtımlı
	Faz	 Trifaze


Detaylı Bilgi




[image: S6R2-T2MPTK]
S6R2-T2MPTK
	
				Güç
				
				818 Hp
			
	
				Rpm
				
				1.500
			
	
				Hacim
				
				29.96
			
	
				Yakıt Tük.
				
				102 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZW370-5B]
ZW370-5B
	Çalışma Ağırlığı	 38.810 kg
	Kepçe Kapasitesi	 5.1 - m3
	Motor	 Isuzu 6WG1
	Motor Gücü	 389 PS/1800 devir
	Koparma Gücü	 26.130 kgf
	Devrilme Yükü	 30.150 kg


Detaylı Bilgi
	E-Katalog







[image: FD60 / FD70 /FD80 / FD100]
FD60 / FD70 /FD80 / FD100
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				6000-10000 kg
			
	
				Motor Markası
				
				Isuzu
			
	
				Motor Modeli
				
				4HK1-TC
			
	
				Motor Gücü
				
				117 HP
			
	
				Asansör
				
				3.000 - 8.000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: PTP-S200 / PTP-S250]
PTP-S200 / PTP-S250
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000-2500 kg
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: EOH125]
EOH125
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1250 kg
			
	
				Asansör
				
				10500 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: GTC-1800EX]
GTC-1800EX

Detaylı Bilgi




[image: EX3600-6]
EX3600-6
	Çalışma Ağırlığı	 361.000 kg
	Kepçe Kapasitesi	 23,00 m3
	Motor	 Cummins QSKTA60-CE
	Motor Gücü	 1.944 HP/1800 devir
	Hidrolik Kapasite	 4.000 L/dk
	Kol Koparma Gücü	 97.000 kgf
	Kova Koparma Gücü	 107.000 kgf


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: FHB40/FHB45/FHB50/FHB55]
FHB40/FHB45/FHB50/FHB55
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				4000-5500 kg
			
	
				Asansör
				
				3.000 - 7.000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: S270L130]
S270L130
	Maks. Kaldırma Momenti 	238 kNm
	Kule Dönüş Torku 	39 kNm
	Kule Dönüş Açısı 	385⁰
	Maks. Erişim Mesafesi 	10,3 metre
	Maks. Çalışma Basıncı 	260 bar
	İhtiyaç duyulan pompa 	2 x 90 lt/dak
	Ekipman Ağırlığı 	2710 kg
	Tomruk Ataşmanı Hacmi 	0,5 m2
	Ataşman kapasitesi 	5.000 kg
	Ataşman Ağırlığı 	235 kg
		


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: AI150]
AI150
	
				Ağırlık
				
				894 kg
			
	
				Toplam uzunluk
				
				2235 mm
			
	
				Yağ akışı
				
				65-100 l/dak
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPCD50]
CPCD50
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				5000 kg
			
	
				Motor Markası
				
				DEUTZ
			
	
				Motor Modeli
				
				TCD3.6
			
	
				Motor Gücü
				
				HP
			
	
				Asansör
				
				4200 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XCR110L5-E]
XCR110L5-E
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				110 t
			
	
				Teleskobik Bom
				
				51 m
			
	
				Jib Bom
				
				16 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			
	
				Max. Erişim Mesafesi
				
				67 m
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XCA130-E]
XCA130-E
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				130 t
			
	
				Teleskobik Bom
				
				62 m
			
	
				Jib Bom
				
				32.5 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			
	
				Max. Erişim Mesafesi
				
				94.5 m
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: XLC200]
XLC200
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				220 t
			
	
				Ana Bom
				
				83 m
			
	
				Tower Jib 
				
				63 m
			
	
				Motor
				
				Stage 5
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Yer Altı Konteynır Ataşmanı]
Yer Altı Konteynır Ataşmanı

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX85USB-7]
ZX85USB-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				9495 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0,33 m3
			
	
				Motor
				
				Yanmar 4TNV98CT
			
	
				Motor Gücü
				
				67.5 HP / 2000 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				3518 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				5863 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX210LCH-7]
ZX210LCH-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				24 200 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				1,1 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 4HK1
			
	
				Motor Gücü
				
				172 HP / 2000 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				11 625 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				16 111 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: EX5600-6]
EX5600-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				537.000 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				34,00 m3
			
	
				Motor
				
				2 x Cummins QSKTA50-CE
			
	
				Motor Gücü
				
				3.000 HP/1800 devir
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				4.700 L/dk
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				133.000 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				151.000 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CC3200]
CC3200
	Motor	 Cummins QSB 3.3 T3
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 9450
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 23.6/23.6
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 12
	Santrifüj Kuvveti (Yüksek/Düşük) (kN)	 90 / 75


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: B45E]
B45E
	
				Motor Gücü
				
				523 HP
			
	
				Tork
				
				2460 Nm
			
	
				Boş Çalışma Ağırlığı
				
				31.877 kg
			
	
				Dolu Çalışma Ağırlığı
				
				72.877 kg
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				330 L/dk
			
	
				Max. Retardasyon
				
				1145 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				25 m3
			
	
				Lastik Ebadı
				
				29,5R25
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: GR-1450EX]
GR-1450EX
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 145 t
	Teleskobik Bom	 13,1 - 61,0 m
	Jib Bom	 10,3 - 18 m
	Motor	 Mitsubishi 267 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 78,3 m / 64,9 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: ATF 130G-5]
ATF 130G-5
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 130 t
	Teleskobik Bom	 12,8 - 60,0 m
	Jib Bom	 3,8 - 32,0 m
	Motor	 Mercedes Benz 551 PS / 173 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 95 m / 72 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: Е520]
Е520
	Toplam Uzunluk (mm)	 9230
	Dozer Bıçağı Genişliği (mm)	 5000
	Motor	 Cummins QSX15-C535
	Motor Gücü	 399 kW (535 hp) (SAE J1995)
	Maks. Sıkıştırma Gücü (kN)	 255
	Ağırlık (kg)	 52000


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: OCEANIC]
OCEANIC
	Motor	 Doosan
	Silindir Adedi	 6/8/10/12
	Silindir Hacmi (L)	 11,1-21,9
	Güç Aralığı	 275kVA - 830kVA
	Grup Tipi	 Açık/Ses Yalıtımlı
	Faz	 Trifaze


Detaylı Bilgi




[image: S6R2-T2MPTK3LM]
S6R2-T2MPTK3LM
	
				Güç
				
				1018 Hp
			
	
				Rpm
				
				1.406
			
	
				Hacim
				
				29.96
			
	
				Yakıt Tük.
				
				122 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SCX1800A-3]
SCX1800A-3
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				180 t
			
	
				Ana Bom
				
				84,0 m
			
	
				Jib Bom
				
				13 - 31 m
			
	
				Tower Jib
				
				-
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: ZW550-5B]
ZW550-5B
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				53.310 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				6,00-10,00 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 6WG1
			
	
				Motor Gücü
				
				532 HP/1800 devir
			
	
				Devrilme Yükü
				
				37.010 kg
			
	
				Koparma Gücü
				
				40.280 kg
			



Detaylı Bilgi
	E-Katalog







[image: SPD125 / SPD160]
SPD125 / SPD160
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1250-1600 kg
			
	
				Asansör
				
				2100 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: RTH200 / RTH250]
RTH200 / RTH250
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000-2500 kg
			
	
				Asansör
				
				10200 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PTP-R200 / PTP-R250]
PTP-R200 / PTP-R250
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000-2500 kg
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: EX5600-6]
EX5600-6
	Çalışma Ağırlığı	 537.000 kg
	Kepçe Kapasitesi	 34,00 m3
	Motor	 2 x Cummins QSKTA50-CE
	Motor Gücü	 3.000 HP/1800 devir
	Hidrolik Kapasite	 4.700 L/dk
	Kol Koparma Gücü	 133.000 kgf
	Kova Koparma Gücü	 151.000 kgf


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: XR320E]
XR320E
	
				Motor
				
				Volvo TAD1382VE-C428
			
	
				Motor Gücü
				
				345 kW
			
	
				Maks. Delgi Kapasitesi
				
				94 mt
			
	
				Maks. Delgi Çapı
				
				Φ2300
			
	
				Rotary Hızı
				
				6~27 rpm
			
	
				Basma/Çekme Gücü
				
				330 / 370 kN.m
			
	
				Maks. Tork Gücü
				
				320 kN.m
			
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				106 ton
			



Detaylı Bilgi
	E-Katalog







[image: PK5.001SLD3]
PK5.001SLD3
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				4.6 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				3300 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				12.5 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				695 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: TOMRUK ATAŞMANI]
TOMRUK ATAŞMANI
	FG27 0,26 m2 kavrama alanı, 	4 ton kapasite
	FG37 0,36 m2 kavrama alanı, 	4 ton kapasite
	FG43 0,40 m2 kavrama alanı, 	5 ton kapasite
	FG43S 0,40 m2 kavrama alanı, 	6 ton kapasite
	FG53 0,50 m2 kavrama alanı, 	5 ton kapasite
	FG57X 0,50 m2 kavrama alanı, 	9 ton kapasite
	FG31R 0,36 m2 kavrama alanı, 	4 ton kapasite
		


Detaylı Bilgi  E-Katalog






[image: AI200]
AI200
	
				Ağırlık
				
				1810 kg
			
	
				Toplam uzunluk
				
				2849 mm
			
	
				Yağ akışı
				
				97-139 l/dak
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPCD70]
CPCD70
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				7000 kg
			
	
				Motor Markası
				
				Cummins
			
	
				Motor Modeli
				
				QSF3.8
			
	
				Motor Gücü
				
				HP
			
	
				Asansör
				
				5000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPD30 - CPD35]
CPD30 - CPD35
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				3000 - 3500 kg
			
	
				Asansör
				
				4700 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Burgu Ataşmanı]
Burgu Ataşmanı

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX225US-7]
ZX225US-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				26 700 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				1,1 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 4HK1
			
	
				Motor Gücü
				
				172 HP / 2000 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				14 276 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				16 111 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: EX8000-6]
EX8000-6
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				811.000 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				40,00 m3
			
	
				Motor
				
				2 x Cummins QSKTA60-CE
			
	
				Motor Gücü
				
				3.880 HP/1800 devir
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				8.000 L/dk
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				227.000 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				293.000 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CC5200]
CC5200
	Motor	 Cummins QSB 3.5T3
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 11300
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 29 / 29
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 12
	Santrifüj Kuvveti (Yüksek/Düşük) (kN)	 154 / 101


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: B50E]
B50E
	
				Motor Gücü
				
				577 HP
			
	
				Tork
				
				2750 Nm
			
	
				Boş Çalışma Ağırlığı
				
				35.299 kg
			
	
				Dolu Çalışma Ağırlığı
				
				80.699 kg
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				330 L/dk
			
	
				Max. Retardasyon
				
				1291 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				27,5 m3
			
	
				Lastik Ebadı
				
				875/65R29
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: SCX2000A-2]
SCX2000A-2
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				200 t
			
	
				Ana Bom
				
				85,4 m
			
	
				Jib Bom
				
				12,2 - 30,5 m
			
	
				Tower Jib
				
				27,4 - 48,7 t
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: ATF 180G-5]
ATF 180G-5
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 180 t
	Teleskobik Bom	 13,2 - 60,0 m
	Jib Bom	 5,4 - 37,2 m
	Motor	 Mercedes Benz 551 PS/ 175 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 101 m / 76 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PACIFIC II]
PACIFIC II
	Motor	 Mitsubishi
	Silindir Adedi	 12V/16V
	Silindir Hacmi (L)	 33,93-79,90
	Güç Aralığı	 900kVA - 2500kVA
	Grup Tipi	 Açık/Silent/Super Silent
	Faz	 Trifaze


Detaylı Bilgi




[image: S12A2-T2MPTK]
S12A2-T2MPTK
	
				Güç
				
				1.151 Hp
			
	
				Rpm
				
				1.920
			
	
				Hacim
				
				33.93
			
	
				Yakıt Tük.
				
				150 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog




	 







[image: XR420E]
XR420E
	
				Motor
				
				Cummins X15 C535
			
	
				Motor Gücü
				
				399 kW
			
	
				Maks. Delgi Kapasitesi
				
				106 M
			
	
				Maks. Delgi Çapı
				
				Φ2800
			
	
				Rotary Hızı
				
				6~27 rpm
			
	
				Basma/Çekme Gücü
				
				400 / 400 kN.m
			
	
				Maks. Tork Gücü
				
				430 kN.m
			
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				136 ton
			



Detaylı Bilgi
	E-Katalog







[image: LLS200 / LLS300]
LLS200 / LLS300
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000-3000 kg
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: SRS125 / SRS160]
SRS125 / SRS160
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1250-1600 kg
			
	
				Asansör
				
				5400 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: RTX200]
RTX200
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000 kg
			
	
				Asansör
				
				12100 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: EX8000-6]
EX8000-6
	Çalışma Ağırlığı	 811.000 kg
	Kepçe Kapasitesi	 40,00 m3
	Motor	 2 x Cummins QSKTA60-CE
	Motor Gücü	 3.880 HP/1800 devir
	Hidrolik Kapasite	 8.000 L/dk
	Kol Koparma Gücü	 227.000 kgf
	Kova Koparma Gücü	 293.000 kgf


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PK7.501KSLD5]
PK7.501KSLD5
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
              6.9 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
              3300 kg
          	
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
            	8.7 m  
          	
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              765 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: TOP205J]
TOP205J
	
				Ağırlık
				
				1868 kg
			
	
				Toplam uzunluk
				
				2620 mm
			
	
				Yağ akışı
				
				163-200 l/dak
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPCD100]
CPCD100
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				10 000 kg
			
	
				Motor Markası
				
				Cummins
			
	
				Motor Modeli
				
				QSF3.8
			
	
				Motor Gücü
				
				HP
			
	
				Asansör
				
				5000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPD50]
CPD50
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				5000 kg
			
	
				Asansör
				
				4500 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Özel Kaldırma Ataşmanları]
Özel Kaldırma Ataşmanları

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX250LCH-7]
ZX250LCH-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				28 200 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				1,4 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 4HK1X
			
	
				Motor Gücü
				
				188 HP / 2000 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				15 908 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				19 170 kgf
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: ZX180W-7]
ZX180W-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				19.800 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				0,80 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 4HK1X
			
	
				Motor Gücü
				
				163 PS/2000 devir
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				479,4 L/dk
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				9.300 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				12.500 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: EH3500ACII]
EH3500ACII
	
				Motor
				
				CUMMINS
			
	
				Motor Gücü
				
				2000 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				111 m3
			
	
				Yükleme Kapasitesi
				
				185.000 Kg
			
	
				Toplam Araç Ağırlığı
				
				322.000 Kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CC6200]
CC6200
	Motor	 Cummins QSB 4.5 IIIB T4i
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 13600
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 28.2 / 28.2
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 12
	Santrifüj Kuvveti (Yüksek/Düşük) (kN)	 166 / 106


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: B60E]
B60E
	
				Motor Gücü
				
				577 HP
			
	
				Tork
				
				2750 Nm
			
	
				Boş Çalışma Ağırlığı
				
				42.476 kg
			
	
				Dolu Çalışma Ağırlığı
				
				97.476 kg
			
	
				Hidrolik Kapasite
				
				330 L/dk
			
	
				Max. Retardasyon
				
				1318 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				35 m3
			
	
				Lastik Ebadı
				
				875/65R29 (Ön) Twin 24.00R35 (Arka)
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: SCX2800-2 (A-3)]
SCX2800-2 (A-3)
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				275 t
			
	
				Ana Bom
				
				91,45 m
			
	
				Jib Bom
				
				12,2 - 36,5 m
			
	
				Tower Jib
				
				21,3 - 60,9 m
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: ATF 220G-5]
ATF 220G-5
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 220 t
	Teleskobik Bom	 13,2 - 68,0 m
	Jib Bom	 5,4 - 37,2 m
	Motor	 Mercedes Benz 551 PS / 194 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 109 m / 84 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PK8.501SLD3]
PK8.501SLD3
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
            	2.6 mt  
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 2000 kg
				
            	2000 kg
          	
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
            	9.6 m
          	
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              1050 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: KD]
KD
	Motor	 Kohler
	Silindir Adedi	 12V/16V/20V
	Silindir Hacmi (L)	 27-103
	Güç Aralığı	 800kVA - 4200kVA
	Grup Tipi	 Açık/Kabin/Konteyner Tip Kabinli
	Faz	 Trifaze


Detaylı Bilgi




[image: S12R-T2MPTK]
S12R-T2MPTK
	
				Güç
				
				1.623 Hp
			
	
				Rpm
				
				1.800
			
	
				Hacim
				
				49.03
			
	
				Yakıt Tük.
				
				204 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog




	 







[image: LLR200 / LLR300]
LLR200 / LLR300
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000-3000 kg
			



Detaylı Bilgi
	  Genel E-Katalog







[image: CPCD160]
CPCD160
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				16 000 kg
			
	
				Motor Markası
				
				Cummins
			
	
				Motor Modeli
				
				QSB 6.7
			
	
				Motor Gücü
				
				HP
			
	
				Asansör
				
				4000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CPD70]
CPD70
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				7000 kg
			
	
				Asansör
				
				5000 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: Boru Direk Tutma Manipülatörü]
Boru Direk Tutma Manipülatörü

Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX300LC-7]
ZX300LC-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				32 200 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				1,6 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 6HK1X
			
	
				Motor Gücü
				
				264 HP / 1900 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				18 559 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				20 598 kgf
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: EH4000ACII]
EH4000ACII
	
				Motor
				
				CUMMINS
			
	
				Motor Gücü
				
				
					2500 HP
				

			
	
				Damper Kapasitesi
				
				154 m3
			
	
				Yükleme Kapasitesi
				
				222.000 Kg
			
	
				Toplam Araç Ağırlığı
				
				384.000 Kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CA2500D]
CA2500D
	Motor	 Cummins QSB3.3
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 10400
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 26
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 8
	Santrifüj Kuvveti (Yüksek/Düşük) (kN)	 205 / 100


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: SCX3500-3]
SCX3500-3
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				350 t
			
	
				Ana Bom
				
				72 m
			
	
				Jib Bom
				
				13 - 37 m
			
	
				Tower Jib
				
				24 - 60 m
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: ATF 400G-6]
ATF 400G-6
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 400 t
	Teleskobik Bom	 15,0 - 60,0 m
	Jib Bom	 5,5 - 78,5 m
	Motor	 Mercedes Benz 653 PS / 265 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 125 m / 86 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PK 9002 EH]
PK 9002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				9.1 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				5700 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				14.1 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				1069 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: APM303]
APM303
	Tip	 AMF (Available Mains Failure) Kontrol Modülü
	Ekran	 LCD
	Bağlantı 1	 Modbus RTU RS845
	Bağlantı 2	 USB


Detaylı Bilgi




[image: S16R-T2MPTK]
S16R-T2MPTK
	
				Güç
				
				2.159 Hp
			
	
				Rpm
				
				1.800
			
	
				Hacim
				
				65.37
			
	
				Yakıt Tük.
				
				272 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SRD200]
SRD200
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				2000 kg
			
	
				Asansör
				
				2100 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: AI350]
AI350
	
				Ağırlık
				
				2428 kg
			
	
				Toplam uzunluk
				
				3273 mm
			
	
				Yağ akışı
				
				180-240 l/dak
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX350LCH-7]
ZX350LCH-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				39 100 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				2,2 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 6HK1X
			
	
				Motor Gücü
				
				281 HP / 1900 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				22 638 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				25 085 kgf
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: EH5000ACII]
EH5000ACII
	
				Motor
				
				MTU Detroit Diesel
			
	
				Motor Gücü
				
				2850 HP
			
	
				Damper Kapasitesi
				
				206 m3
			
	
				Yükleme Kapasitesi
				
				296.000 Kg
			
	
				Toplam Araç Ağırlığı
				
				500.000 Kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CA2800D]
CA2800D
	Motor	 Cummins QSB4.5
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 12200
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 36
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 12
	Santrifüj Kuvveti (Yüksek/Düşük) (kN)	 250 / 130


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: 6000SLX]
6000SLX
	
				Max. Kaldırma Kapasitesi
				
				550 t
			
	
				Ana Bom
				
				126 m
			
	
				Jib Bom
				
				-
			
	
				Tower Jib
				
				24 - 84 m
			



Detaylı BilgiE-Katalog




[image: ATF 600G-8]
ATF 600G-8
	Max. Kaldırma Kapasitesi	 600 t
	Teleskobik Bom	 15,3 - 56 m
	Jib Bom	 24 - 90 m
	Motor	 Mercedes Benz 626 PS / 354 PS
	Erişim Mesafesi (dikey/yatay)	 147 m / 104 m


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: TELYS]
TELYS
	Tip	 AMF (Available Mains Failure) Kontrol Modülü
	Ekran	 4 Bölgeli Dijital
	Bağlantı	 USB x 2


Detaylı Bilgi




[image: S16R2-T2MPTK]
S16R2-T2MPTK
	
				Güç
				
				2.528 Hp
			
	
				Rpm
				
				1.500
			
	
				Hacim
				
				79.90
			
	
				Yakıt Tük.
				
				330 L/saat
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SRO160 / SRO200]
SRO160 / SRO200
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1600-2000 kg
			
	
				Asansör
				
				6750 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK11.001SLD3]
PK11.001SLD3
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
              10.3 mt
         	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
               5700 kg
          	
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
              9.8 m
          	
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              1140 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: AI550]
AI550
	
				Ağırlık
				
				kg
			
	
				Toplam uzunluk
				
				mm
			
	
				Yağ akışı
				
				l/dak
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX400LCH-7]
ZX400LCH-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				43 500 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				2,5m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 6HK1X
			
	
				Motor Gücü
				
				281 HP / 1900 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				22 637 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				25 085 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: CA5000D]
CA5000D
	Motor	 Deutz TCD2012l06
	Çalışma Ağırlığı (kg)	 16000
	Statik Lineer Yük (kg/cm)	 50
	Hız Aralığı ( km/saat)	 0 - 11
	Santrifüj Kuvveti (Yüksek/Düşük) (kN)	 330 / 140


Detaylı Bilgi E-Katalog




[image: PK 14002 EH]
PK 14002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				12.5 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				6100 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				17.0 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				1789 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: APM802]
APM802
	Tip	 Senkronizasyon Kontrol Modülü
	Ekran	 Rekli LCD, 12 inch dokunmatik
	Bağlantı	 WiFi


Detaylı Bilgi




[image: PK 12.501SLD5]
PK 12.501SLD5
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
            11.4 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
              5800 kg
            
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
              15.9 m
          	
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              1170 kg
  			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SD2500CS]
SD2500CS
	Motor	 Cummins QSB 6.7-C-200
	Motor Gücü (SAEJ1995) (HP)	 202
	Damper Kapasitesi (kg/m3)	 15000 / 6,5
	Max.Serme Genişliği (m)	 10
	Max.Serme Kalınlığı (mm)	 310


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: ISO KONTEYNER]
ISO KONTEYNER
	Boyut	 20/40 feet High Cube
	CSC Sertifikası	 Var
	Std. Ses Seviyesi (dB(A))	 78-89 (Silent)
	Std. Ses Seviyesi (dB(A))	 75-85 (Super Silent)
	Çift Kapı	 Yok
	Çalışma Ortamı	 Standart


Detaylı Bilgi




[image: SSO160 / SSO200]
SSO160 / SSO200
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1600-2000 kg
			
	
				Asansör
				
				6750 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 13.501SLD3]
PK 13.501SLD3
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				13.2 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				6200 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				12.5 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				1480 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX490LCH-7]
ZX490LCH-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				53 300 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				3,3 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 6WG1
			
	
				Motor Gücü
				
				397 HP / 1800 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				30 988 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				30 581 kgf
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: SD2550CS]
SD2550CS
	Motor	 Cummins QSB 6.7-C-260
	Motor Gücü (SAEJ1995) (HP)	 264
	Damper Kapasitesi (kg/m3)	 17000 / 7
	Max.Serme Genişliği (m)	 14
	Max.Serme Kalınlığı (mm)	 360


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: CPU KONTEYNER]
CPU KONTEYNER
	Boyut	 40 feet High Cube
	CSC Sertifikası	 Var
	Std. Ses Seviyesi (dB(A))	 78 (Silent)
	Std. Ses Seviyesi (dB(A))	 71 (Super Silent)
	Çift Kapı	 Var
	Çalışma Ortamı	 Zor Koşullar


Detaylı Bilgi




[image: PK 14.501SLD5]
PK 14.501SLD5
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				14.5 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				6100 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				18.9 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				1540 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX530LCH-7]
ZX530LCH-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				56 200 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				3,5 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 6WG1
			
	
				Motor Gücü
				
				397 HP / 1800 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				30 999 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				30 592 kgf
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: R300TVE]
R300TVE
	Ağırlık (kg)	 2400
	Başlangıç Genişliği (m)	 3
	Min./Max. Çalışma Genişliği (m)	 2,10/14
	Isıtma Sistemi	 Elektrikli


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: PK 16002]
PK 16002
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				15.4 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				6200 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				17.0 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				1868 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SSD160]
SSD160
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1600-2000 kg
			
	
				Asansör
				
				1500 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX690LCH-7]
ZX690LCH-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				73 900 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				5,0 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 6WG1
			
	
				Motor Gücü
				
				466 HP / 1800 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				30 999 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				37 627 kgf
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: V5100TVE]
V5100TVE
	Ağırlık (kg)	 3400
	Başlangıç Genişliği (m)	 2,55
	Min./Max. Çalışma Genişliği (m)	 2,05/8,80
	Isıtma Sistemi	 Elektrikli


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: PK 17001 SLD3]
PK 17001 SLD3
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
              16.8 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
              6200 kg
            
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
              19.0 m
          	
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              1670 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: SRT100]
SRT100
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1000 kg
			
	
				Asansör
				
				6300 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: ZX890LCH-7]
ZX890LCH-7
	
				Çalışma Ağırlığı
				
				89 400 kg
			
	
				Kepçe Kapasitesi
				
				6,0 m3
			
	
				Motor
				
				Isuzu 6WG1
			
	
				Motor Gücü
				
				512 HP / 1800 devir
			
	
				Kol Koparma Gücü
				
				40 177 kgf
			
	
				Kova Koparma Gücü
				
				48 131 kgf
			



Detaylı Bilgi
 	  E-Katalog
 

 




[image: V6000TVE]
V6000TVE
	Ağırlık (kg)	 3850
	Başlangıç Genişliği (m)	 3
	Min./Max. Çalışma Genişliği (m)	 2,50/9,70
	Isıtma Sistemi	 Elektrikli


Detaylı BilgiE-Katalog






[image: SST100]
SST100
	
				Taşıma Kapasitesi
				
				1000kg
			
	
				Asansör
				
				6300 mm
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 18502SH]
PK 18502SH
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				17.1 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				6100 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				18.9 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				1890 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 19001 SLD5]
PK 19001 SLD5
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				18.5 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				6200 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				19.0 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				1700 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 22002 EH]
PK 22002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				20.9 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				6100 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				25.3 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				2391 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK21.501SLD3]
PK21.501SLD3
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				20.9 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				6100 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
				14.8 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				2250 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 23502]
PK 23502
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
          	21.7 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
            8500 kg
          	
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
              23.1 m
          	
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
          	2583 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 26002 EH]
PK 26002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				24.9 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				8900 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				27.2 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				2583 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 30002]
PK 30002
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				27.3 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				10000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				21.3 mt
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				2876 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 33002 EH]
PK 33002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				30.0 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				10000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				29.4 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				2876 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 36502]
PK 36502
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
				 32.7 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
				 12900 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
              23.1 m
          
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              3800 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 41002 EH]
PK 41002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
              36.3 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				14300 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				21 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
				3800 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 44502]
PK 44502
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				41.9 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				16600 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				16.3 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				4399 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK48002 EH]
PK48002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
              45.7 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
              17400 kg
          	
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
              23.1 m
          	
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
            	4420 kg  
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 56502]
PK 56502
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				52.2 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				20200 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				16.2 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				5130 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 62002 EH]
PK 62002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				57.8 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				22200 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				30.1 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				5130 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 63002 EH]
PK 63002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				59.4 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				22000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				30.4 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				5040 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 76002 EH]
PK 76002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				71.6 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				23000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				30.5 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				5910 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 78002 SH]
PK 78002 SH
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
              73.9 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
              23000 kg
          	
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
              15.8 m
          	
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              5908 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 88002 EH]
PK 88002 EH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				81.6 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				30000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				32.4 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				6780 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 100002]
PK 100002
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				92.2 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				30000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				34.3 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				8800 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 110002 SH]
PK 110002 SH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
               95.8 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
               30000 kg
          	
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
              21.9 m
            
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              8830 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 135.002TEC7]
PK 135.002TEC7
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
              109.3 mt
          	
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
              30000 kg
          	
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
              21.9 m
          	
	
				Ekipman Ağırlığı
				
              10170 kg
          	



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 165.002TEC7]
PK 165.002TEC7
	
				Maks. Kaldırma Momenti 
				
              124.8 mt
            
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi 
				
              32000 kg
            
	
				Maks. Erişim Mesafesi 
				
              20.8 m
            
	
				Ekipman Ağırlığı 
				
              11610 kg
            



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog







[image: PK 200002 L SH]
PK 200002 L SH
	
				Maks. Kaldırma Momenti
				
				150.7 mt
			
	
				Maks. Kaldırma Kapasitesi
				
				40000 kg
			
	
				Maks. Erişim Mesafesi
				
				47.9 m
			
	
				Ekipman Ağırlığı
				
				15280 kg
			



Detaylı Bilgi
	  E-Katalog
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ADRES


 İstasyon Mah. Araplar Cad. No:6

Tuzla / İstanbul


İLETİŞİM


  +90 (216) 446 64 64



  info@enka.com.tr






ENKA PAZARLAMA A.Ş.

	Bilgi Toplumu Hizmetleri
	Gizlilik Bildirgesi
	Kullanım Koşulları
	Çerezler
	KVKK
	KVKK Formu
	ENKA Etik Hattı
	Sürdürülebilirlik
	İş Başvuru Formu






ÜRÜNLER


HITACHI İŞ MAKİNELERİXCMG İŞ MAKİNELERİHELI FORKLİFTTCM FORKLİFT ve DEPO EKİPMANLARIPALFINGER ARAÇ ÜSTÜ VİNÇLERTADANO TELESKOPİK BOMLU VİNÇTANA GERİ DÖNÜŞÜM MAKİNELERİBELL BELDEN KIRMALI KAMYONLARHSC KAFES BOMLU PALETLİ VİNÇOKADA KIRICILAR VE MAKASLARSHANTUI DOZERLERDENİZ MOTORLARI






HABER BÜLTENİ



ÜCRETSİZ ABONELİK


Haber bültenimize ücretsiz abone olarak güncel kampanyalar ve yeni ürünlerden haberdar olabilirsiniz.



ABONE OL





TAKİP EDİN


* Yeni
  EnPratik İndir
                                                              




















ENKA Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. © 2007-2022 Her Hakkı Saklıdır.
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Telefon
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Whatsapp 
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  Bizimle
 Çalışmak İstermisiniz 

[image: ]

Mesaj





  
    
    
    
    
    
      
    
    
      Tavsiye Edilenler;

      Ana Sayfa
      İş Makineleri
      Vinçler
      Forklift
      Güç Sistemleri
    

  

  








    
