ZW-5 serisi

HITACHI

Reliable solutions
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LASTIKLI YUKLEYICI

Model Kodu: ZW550-58

Motor Giicu: 532 PS (397 kW)
Maksimum Gahsma Agirhg: : *53 310 kg
Kova Kapasitesi: *6.2 m?

“Kova s%imi Ve gahsma a? irhd yetkili saticinizin sorumiulugundadir



TEKNIK OZELLIKLER
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Maksimum Glg

Isuzu BWG1

4-zamanl, su sogutmall, direkt enjeksiyoniu
Turbosarjl ve Intercooler'l

Susturucu Filtreli

6

Brit .o viiesceesiieeieeeeeee.. 1 800 d/d'da 532 PS (397 kW)
1809249, net .......cceeveeevversenennenn.. 1 800 d/d’'da 531 PS (396 kW)
Maksimum Tork .......cccccccevvevvveeeeee. 1 500 d/d’da 2 250 Nm
Cap ve Strok.....cccccveeevvivvcieiiiveeee. 147 mm X 154 mm (5.8 in X 6.1 in)
Silindir HAGM ..o ccececesesesvceeee. 15.68 L (956.9 in%)
AKTler s 2X12M
Hava Filtresi ......c.ccoeoeeeevveieeeeee.. Kuru tip, tikaniklik géstergeli, iki elemanli
Motor Glich Motor Torku
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AKTARMA ORGANLARI

SEMZITNEN , cucwansaunnia cassiasaniii i sis s

Tork Konvertor........c.ovoeenne
Yirtyls Hizlar® ileri / Geri:
1B v cnver s g
DB csncqintimmpainesiss snpentines sppmesss

3. Vites ..
4. Vites ..

Tork konvertdrll, bilgisayar kontrolll otomatik
ve manuel dzellikli, powershift tipi sanziman

Ug elemanl, tek kademeli ve kilitli tip

7.1/7.8 km/s
12.9[13.4] / 14.2 km/s

... 20.9[22.5]/22.8 km/s
creereereeenn. 36.0 [36.0] / - km/s
*35/65R33 {L5] !asnk |Ie

[1: Tork Konvertér Kilidi ON konumda iken

AKS SiSTEMI

Suris Sistemi......c..ccconiiin.
O 8 Arke AR s s isimibi s

On...
Arka..

Osslasyon At:,ls:
Nihai Rediksiyon Dislisi.......cueiens

Dért Tekerlekten Cekisli

Tam Yuzer Tip

On saseye sabit

Mafsal tipi

Toplam 24° (+12°, -127)

Hazne disina yerlestirilmis agir hizmet tipi
planeter disli
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Opsiyonlar: g

35/65R33 (L5)

Lutfen standart & opsiyon
ekipman listesini inceleyiniz

Servis Frenleri....eeccevveeeceecieeeennnn

Orta kisma monteli, 4 tekerlekte aktif, islak tip

hidrolik disk fren. On & arka badimsiz fren hatlan.

On aks Uzerinde bulunan, yay ayarl,
hidrolik gézmeli disk tipi fren.

DIREKSIYON SISTEMI

ParktFreni:mmammsnmnmmms

Tipi... — e Belden kirmall
Dlrekswon AQISl vieneennne Her yone 37° ; toplam 74°
Silindirler ... cecirteiesiesie e Gift yONIU piston tipi

Adet x Qap X Strok . 2x100 mm x 720 mm

HIDROLIK SISTEM

BRI s ecnssmesstiossscine (o AR VEUL: KA TG,

Indirme ve Yuzer Pozisyon
Kova Kontroll (Otomatik Kazi Tipi)
e e e 3 KaAeMel Valf: Kapatma, Tutma ve Agma
Ana Pompa (direksiyon pompasi)........... Degisken debili eksenel pistonlu pompa

Maksimum debi..............ccceeeeeennne. 1 800 d/d’da 380 L/d
Maksimum basing.......c.cccvveeevienene. 31.4 MPa
Fan Pompasi......cccceeveviieecvneeneenn. - DEGisken debili eksenel pistoniu pompa
Maksimum debi.......ccceeeeeeeveneeeee. 1 800 d/d’'da 105 L/d
Maksimum basing..........cccceecveeeen.. 22.5 Mpa
Hidrolik Silindirler
Tip... coeieeiieieeeeen Gift yONIG piston tip
Adetx(}apxStrok . Kol:2x190 mm x 1 132 mm
Kova : 2 x 180 mm x 689 mm
Filtreler-... veeenmeee Tam akish 15 mikron donds filtresi
Hidrolik Hareket Surelen
Kol Kaldirma.......ccooevevviriciccieeen. 8.9
LTH I3y - SR .
KOV AGME. i i mniiin S
Toplam ccumsaassinmmsssasise 1068

SERVIS DOLUM KAPASITELERI

Yakit Tanki... s BB L
Motor Sogutucusu TS BRIk
Motor Yadi.... FRSPUURRRRUR - 41 0 § I
Tork Konvertor & $an2|man « 90.0L
On Aks 180 L
Arka AKS ..o 18001
Hidrolik Tank ......ccoveeveiesieeienieieneeeeee. 300 L
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Kisa Kol
Kova Tipi Kaya Kovam
: V Tipi Kova
Tirnaki Tip
Kova Kapasitesi ‘ ISO yigma m® 6.2
A Toplam Uzunluk mm 10 960
B Toplam Yiikseklik (Kova yerde iken ROPS/FOPS kabin ile) mm 4190
C Lastik Genisligi mm 3 570
D Aks Acikhd mm 4 150
E Zeminden Yikseklik mm 545
F Lastik izi Genisligi mm 2 650
G Kova Genisligi mm 3 750
H Donus Yangapi (Dis Lastik Merkezi) mm 7 540
H'Ylkleyici Yaricapi (Kova Tasima Pozisyonundayken) mm 8 820
| Maksimum Calisma YUksekligi mm 6 610
J Maksimum Kova Pimi Yiiksekligi mm 4 860
K Maksimum Yiikleme Yiiksekligi (45 Derece Kova Agisi ile) mm | 3280
L Maksimum Erigim Mesafesi (45 Derece Kova Agis! lle) mm 1900
M Kazi Derinligi (Yatay Kazi) mm 70
N Maksimum Kova Toplama Agisi (Tasima Pozisyonunda) derece 49
_ . o Diz kg 40 880
Statik Devrilme YUk Tarn Dbnitiste kg 34 610
Koparma Kuvveti N b
kgf 40 280
Calisma Agirhgi kg 49 540

KOVA SEGiM REHBERI
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Atasman boyutlarn ve tipl degisiklik gtsterebilir.
Detaylar icin lttfen HITACHI yetkili servisiniz ile gérisintiz.

~ Fork type: Kisa Kol ve Hizll Atasman Baglantisi ile
A Gatal Uzunlugu mm 1 600
B Toplam Uzunluk mm 11 220
C Maksimum Yiukleme Yiksekligi (45 Derece Kova Acist ile) mm 3170
D Maksimum Erisim Mesafesi (45 Derece Kova Agisi ile) mm 2170
E Catal Genigligi mm 2010
F Donls Yancapi mm 7 540
G YUkleyici Yaricap! (Catal Tasima Pozisyonundayken) mm 8 100
Calisma Agirigi kg 49 710
Catal Atasman Agirhigi kg 3030
Hizli Atagsman Baglantisi AGirigi kg 2315

Not: Tim ebat, agirik ve performans bilgileri ISO6746-1: 1987, ISO 7131:2009 ve ISO 7546:1983 standartlarina uygundur.
*Statik devrilme ylikii ve calisma agirhg hesaplanirken 35/65R33 (L5) lastikler (zincirsiz), dolu yakit tanki, dolu lubrikant degerleri, arka agirik, mermer igin ekstra arka adirlik, hizll atasman baglantisi, ROPS tipi kabin
ve operatdr agirhdi dikkate alinir. Makine stabilitesi ve calisma agirhgi; arka agirlik, lastik ve atasman segimine gore degisiklik gosterebilir.

OPSiYON AGIRLIK TABLOSU

Calisra ASsiS Devrilme Yiikil (kg) Toplam Genislik ‘l:oplam Topiam
(kg) o 37 Derece L keinkill Ltiluic
L Déndste (lastik disi) (mm) (mm)
35/65R33 (L4) - 550 - 430 - 360 +0 +0 +0
— 35/65R33 (L5) +0 +0 +0 +0 +0 +0
asti
35/65-33-24PR (L4) - 550 - 430 - 360 +0 +0 +0
35/65-33-24PR (L5) + 130 + 110 +90 +0 + 25 - 35
Lastik Zinciri (4 lastikte) + 3600 +2 810 + 2 380 +120 + 60 +0




STANDART EKIPMAN
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FREN SISTEMI

Ayarlanabilir Direksiyon Kolonu ® Fren & stop lambalar & On & arka bagimsiz fren devreleri [
Hava sUspansiyonlu, ayarlanabilir kumas koltuk. On farlar & Orta kisma monteli, 4 tekerlekie akiif,
Stispansiyon sertligi, oturma agisi, koltuk yiiksekligi, Sinyal lambalan (lasérii) ® islak tip hidrolik disk frenier e
Z?:l’:::”kwk"k ayan, yatima agisi ve sirt destegi Caligroa idan Yay ayarl, hidrolik gézmeli disk tipi park freni @
Kiil tablasi ve cakmak ™ b inte i WEIse 3 b : S—
Otomatik kontrollti, tek giris filtreli Klima @ Fieay Mois on-ceb @) e
Kabin Tipi ° Rear lights on rear grille side cover (2) [ ] Kova seviyeleyici ®
Gurdltd ve titresim izolasyonlu tip ROPS Py farmende Py
(IS03471), FOPS (IS03449) kabin £3poal yontrol vl et &
Kiyafet askisi ™Y Yiike duyarl otomatik sanziman B 2 levyeli sistem
On/Arka bugu gozlict [ ] Sanziman ayirma dligmesi L]
Torpido gozl ® Vites diistirme diigmesi &
Arka kamera & monitdr ® lleri/Geri levyesi L
Arka aynalar Kilitlenebilir tip tork konvertor ®
iceride (2) ® Takviye glic diigmesi ®
Disanda (2) ) Gekis kontrol sistermni L Kumanda levyesi Kilici °
Toplanabilir emniyet kemeri, 50mm ® Yiriyls modu segimi (Auto1-Auto2) @ Kaldirma kolu srrlarma sistermi °
Kauguk paspas o Hidrolik fiitreler o
Direksiyon hd Kaldirma kolu yiizdirme sistemi @
Saklama gozleri 33 heva Ritres) * Hizh atagman baglanti hatian ®
Bardak gézii @ Motor yag filitresi L Tank sexiye gostergesi ®
Dékiman gozli ® Motor yag tahliyesi ®
Giineslik & Yakit ana filitresi ® 35/65R33 (L5) °
Topuzlu tip direksyon ® On hava filitresi (Sy-Kione) ®
Lamine &n cam, temperlenmis arka ve yan camlar @
On & arka cam ykama hd Mermer icin ekstra arka agifik ®
On & arka silecek [ ] Hararet ve yakit gostergeleri ® Belden kirma Kilit sisterni °
— yakt sovesi, U faan, pak fon, on otma, @ i@ mubeza Culad o) .
sinyaller ve isiklar Standart arka agurik ®
Geri vites alarmi ot Cok fonksiyonlumonitér géstergeleri: klima, oto Cekme gubugu Kilit pimi ®
Akdler (147AH-930A) ® fren gostergesi, fren yag basinci, saat, sanziman Acil durum direksiyon sistemi ®
Akii ayinci salter ® ayircl, EKO gostergesi, fan ters gcevirme, F-N-R Global e-Setvice ®
12 g ke O omeaton it gostergusn sgror fires, Kioore @ KT bagama kancaler °
saati, glig modu segimi, siris kontrol secimi, Arag Ustl bilgi kontrol (nitesi ®
emniyet kemeri, hiz, takometre, ¢ekis kontrol Hirsizlda kars:
lsiya duyarl ve otomatik olarak ters gevrillebiiir fan @ QUSRURS, VIR LY MOdH: SOciT V0 Saraanen yad Kilitlenebilir akil kapag @
Fan muhafazas @ _Sica‘d!g" Kilitlenebilir motor kapag L
g - - lkaz isiklan: hava filitresi tikali alarmi, oto fren - = -
Slerdard to finll ayalbr d uyansi, fren yag basinci diguk uyarisi, iletsim Kiltlansiir yedt anla iopets bt
ssitemi uyansi, akl uyarisi, motor yag basinci ® Kisa kol ®

Standart ve opsiyonel ekipmanlar bélgeye gére farklilik gdsterebilir, lutfen HITACHI yetkili saticiniz ile temasa geciniz.

disik uyansi, motor ikazi, hidrolik yag seviyesi,
direksiyon yag basinci, motor hararet ylksek
uyarisi ve sanziman ikazi.




HITACHI olarak hedefimiz, yiiksek teknoloji alt yapimiz, bilgi
birikimimiz ve uzun yillar boyunca olusturdugumuz is makinesi
tecriibemizden faydalanarak, miisterilerimize coziim ortagi ve
giivenilir bir partner olmaktr.

www.enka.com.tr

Hitachi 2050 Cevre Politikasi

HITACHI grup olarak, karbondioksit emisyonlanni minimuma indirmek Yeni ZW ile cevreye daha duyarhyiz
HITACHI, ISO 14040 uyaninca, karbon emisyonlarini en aza indirmeyi

hedeflemektedir. Yeni ZW, yakit verimliligini optimize eden standart mod
ozelligi gibi teknolojilerden faydalanarak ¢evre etkisini en aza indirmeyi
amaclar. HITACHI olarak radyator ve yag sogutucularda kullandigimiz
alliminyum parcalar geri dontsimii malzemelerdir. Aynca kullandigimiz

Uzere, 2050 yill cevre vizyonumuzu aciklamis bulunmaktayiz. Grup sirketleri
olarak hedefimiz, global anlamda tretim yaparken, cevreye verdigimiz
etkiyi en aza indirmek ve Uriinlerin kullanim émiireri boyunca stirdiiriilebilir
bir toplum saglamaktr. Bunu yaparken amacimiz; kiiresel isinmaya engel
olurken kaynaklarin ve ekosistemin korunmasidir.

recine parcalar da geri donistimladir.

g : _— B L } Teknik dzellikler 6nceden haber verimeksizin degistirilebilir. illiistrasyon ve fotograflar standart modeli
Uydu baglantisi olan bir makineyi kullanmadan once, makinenin uydu baglantisinin, e . . . ] . N, s R,
Kallaraicak bolgs iin lokal fegaiasybrilars, goveniik siandartianna ve yasal gerekiRders gosterir ve opsiyonel ekipmanian ve/veya aksesuarlan icermeyebilir. Teslim aldiginiz Grin, ozellik ve

s B 51 e Uregmt :; e geg kb o Lﬂm ge . renk bakimindan katalogdaki resimlerden farklilk gdsterebilir. Uriini kullanmadan énce, dogru ve
Ly N OUNLE. Lyguriy *9 o yonsn yapine. etkin kullanim igin, lltfen Kulanici El Kitabi'ni okuyunuz.

@ Hitachi Construction Machinery Middle East Corporation FZE (HMEC)

http://www.hitachicm.ae/

ENKA

FATASLAMA iHEACAT TrA 2T & b

istanbul Merkez: istasyon Mah. Istanbul Irtibat Ofisi :0212 54953 52
Araplar Cad. No: 6 34940 Tuzla-ISTANBUL ;*“ka-;a Bolg;aﬂd : 33;% ;’8;; ?g ?g {gﬁ
Telefon 10216 446 64 64 (PB ir Bolge Md. : KL-EN165ME-TR
Faks ;02153951340{ i Adana Bolge Md. :0322 441 11 88 (PBX)
Diyarbakir Bolge Md. 10412 251 66 68 PBX)
Web: www.enka.com.tr Trabzon Bolge Ofisi 10462 32522 88
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